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Les données de ce catalogue sont indicatives et nous vous invitons à visiter notre site web 3f-filippi.com
ou à contacter notre réseau de vente pour vérifier les mises à jour.
Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, 3F Filippi se réserve le droit
de modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés et le contenu de cette publication, sans préavis.
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Trois entreprises, une seule réalité partageant 
des valeurs communes, des expressions de 
l'esprit du Made in Italy.

Avec des décennies d'expérience 
consolidée et grâce à la synergie des 
compétences dans le domaine de 
l'éclairage technique et architectural, 
les trois marques travaillent ensemble 
pour offrir un portefeuille complet de 
produits, en promouvant fièrement 
l'excellence du Made in Italy dans plus 
de 50 pays à travers le monde.

L'offre du groupe répond et satisfait 
à tout type de besoin et d'approche 
du design. Notre interlocuteur peut 
compter sur un vaste choix : des 
produits hautement techniques et 
fonctionnels du catalogue 3F Filippi, 
aux luminaires d'intérieur et d'extérieur 
signés Targetti, en passant par la 
gamme de sources et de luminaires 
LED proposée par la marque Duralamp.

/ Le Groupe
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Targetti UK Limited
London – United Kingdom

3F Filippi Latin America
Cali – Colombia

Targetti USA, Inc.
Costa Mesa, California – USA

/ Connectés. Sans limites.

La société opère par le biais 
d'un réseau dense de bureaux 
régionaux étrangers sur les 
marchés d'Europe, d'Amérique, 
d'Asie et d'Océanie.

Le groupe 3F Filippi | Targetti 
représente une réalité cohérente qui 
se présente comme un partenaire 
unique au service des professionnels 
et des concepteurs à la recherche de 
solutions de qualité, en leur fournissant 
les outils les plus avancés et le soutien 
de nos bureaux de vente présents 
dans le monde entier.
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3F Filippi | Targetti Spain S.A.U.
Barcelona
Spain

3F Filippi | Targetti France S.a.S
Paris
France

3F Filippi GmbH
Munich
Germany

3F Filippi S.p.A.
Pianoro (BO)
Italy

Targetti Sankey S.r.L. 
(Dubai Branch)
Dubai - EAU

Targetti India
Bangalore
India

Targetti Lighting Co., Ltd
Beijing/Shanghai/Changzhou
China



10



11

/ 3F Filippi

3F Filippi, une entreprise 
qui a marqué l'histoire de 
l'éclairage en Italie, représente 
aujourd'hui une réalité au service 
des professionnels et des 
concepteurs à la recherche de 
solutions de qualité.

La valeur la plus importante est 
la transparence absolue vis-à-vis 
du marché. Depuis 1952, nous 
concevons et vendons des luminaires 
de qualité, capables de garantir des 
performances dans le temps, en nous 
imposant comme un partenaire fiable 
pour la réalisation de chaque projet 
d'éclairage.



12

/ Nos valeurs

Nous souhaitons contribuer à la 
diffusion et au développement 
d'un nouveau modèle de 
consommation qui ne repose 
pas sur une économie du jetable, 
mais sur des produits évolutifs 
dans le temps.

Nos produits ont toujours été conçus 
comme des plates-formes pouvant être 
adaptées aux besoins des clients et à 
l'évolution technologique, au nom de 
solutions toujours plus efficaces. Pour y 
parvenir, nous nous efforçons d'accroître 
les performances des produits et de 
réduire l'impact des processus de 
production sur l'environnement.

3F Filippi collabore activement avec 
Lighting Europe pour développer des 
systèmes de plus en plus avancés, 
conformes aux normes européennes et 
mondiales.
Elle est également membre de l'ASSIL 
(association nationale des producteurs 
en éclairage), partenaire et membre 
de l'IES (Illuminating Engineering 
Society of North America), de l'AIDI 
(Association italienne de l'éclairage) et de 
l'APIL (Association des professionnels 
de l'éclairage), avec lesquels elle partage 
les valeurs de la Carta della Luce (Charte 
de l'éclairage).
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/ LA FIABILITÉ avant tout

Notre impératif est d'offrir à nos clients 
la meilleure technologie du marché. 
Chaque fois qu'un client opte pour nos 
produits, il doit être certain de choisir 
ce qu'il y a de mieux en termes de 
performances techniques, de fiabilité 
et de consommation.

/ LA SÉCURITÉ au plus haut 
niveau

Tous les produits 3F Filippi sont testés 
en interne dans des laboratoires 
spécialisés, conformément aux 
normes nationales CEI 34-21, 
européennes EN 60598-1 et 
internationales IEC 60598-1 en vigueur, 
ce qui garantit la sécurité, la qualité et 
la longévité des appareils. 

/ 100 % DURABLES

Nous avons toujours été sensibles à 
l'environnement : chaque produit 
est conçu comme une plate-forme 
adaptable aux besoins de nos clients, 
de manière à pouvoir être réutilisé, 
reconditionné, amélioré (mis à niveau) et 
recyclé.

/ PRÊTS pour 
toute sorte d’urgence

3F Filippi est l'une des rares 
entreprises en Europe à disposer des 
outils nécessaires pour certifier ses 
produits conformément aux récentes 
normes UNI EN 13032 et IES LM-79, 
qui définissent les exigences en matière 
d'éclairage de secours avec ou sans 
source lumineuse remplaçable.
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3F Rio

/ News 2024

3F Rio représente la dernière 
innovation dans le secteur 
industriel, avec des performances 
élevées et une conception 
modulaire unique, adaptable à 
un large éventail de contextes 
d'application.

p. 17
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3F Rover

3F Tank Rock

3F Rover est le nouveau produit 
idéal pour les applications 
industrielles et logistiques, connu 
pour son excellent équilibre 
entre légèreté et robustesse, ce 
qui le rend polyvalent dans une 
variété de contextes, y compris 
l'alimentation (HACCP).

p. 31

3F Tank Rock est le choix idéal 
pour les environnements ATEX, 
offrant l'indice IP et la 
résistance IK les plus élevés, et 
convient pour une utilisation dans 
les zones explosives 2 et 22 (Gaz 
et Poussière).

p. 45
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 /  3F Rio

Overview
• Efficacité jusqu'à 200 lm/W.
• Flux jusqu'à 60 000 lm.
• Pas jusqu'à 1,50 x hu.
• UGR <22.
• Distributions large, moyenne et 

concentrée.
• Ta HO 45° - HT 70 °C.
• De 2 à 8 modules.
• Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h.
• Versions Standard, Sensor et HT.
• ON/OFF et DALI-2 DATA.
• IoT ready.
• Point de montage unique.
• Connexion rapide.
• Design breveté.

L'innovation est synonyme de 
flexibilité : 3F Rio représente 
la nouvelle frontière pour les 
applications industrielles, 
grâce à ses unités d'éclairage 
de conception innovante qui 
permettent d'adapter la lumière 
aux différentes exigences 
d'utilisation.
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 / 3F Rio

3F Rio 3C
21.000 lm

3F Rio 4C
28.000 lm

3F Rio 5C
35.000 lm

LA MODULARITÉ : le cœur battant de Rio.
La particularité de 3F Rio est son 
extraordinaire modularité, qui permet 
de réduire l'éblouissement du produit 
et les zones d'ombre sur le plan de 
travail.

Les dissipateurs de chaleur en 
aluminium moulé sous pression, 
caractérisés par une géométrie en 
forme de demi-lune, peuvent être 
configurés de manière circulaire (C) 
ou linéaire (L), offrant ainsi un large 
éventail de combinaisons.
 
 

Pour la version circulaire (C), il 
est possible d'assembler de 3 à 
8 modules, tandis que pour la version 
linéaire (L), la gamme va de 2 à 
4 modules, pour toutes les familles 
de produits : Standard, Sensor e High 
Temperature (HT).

 Plus haut - échelle des modules 1:2
mm
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3F Rio 6C
45.000 lm

3F Rio 2L
14.000 lm

3F Rio 3L
21.000 lm

3F Rio 4L
28.000 lm

3F Rio 7C
53.000 lm

3F Rio 8C
60.000 lm

205
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 / 3F Rio

DES PERFORMANCES sans précédent.
3F Rio est un produit industriel 
doté d'une capacité de dissipation 
thermique exceptionnelle. 

Cette performance est garantie 
par la géométrie spécifique des 
modules de dissipation, conçue pour 
maximiser le flux d'air, inspirée des 
techniques utilisées dans l'industrie 
aéronautique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En particulier, la configuration des 
ailettes supérieures produit un 
effet Venturi qui permet l'isolation 
thermique des composants 
électroniques, assurant au produit 
une durée de vie certifiée L80/
B10 allant jusqu'à 100 000 heures 
de fonctionnement, même à des 
températures allant jusqu'à 70 °C 
(dans les versions HT).

Le design de 3F Rio vise à répondre 
aux besoins des installateurs. Le 
point de fixation unique, de forme 
carrée, évite tout désalignement 
éventuel du luminaire, et la connexion 
rapide via le connecteur Techno, 
positionné sur la partie supérieure du 
boîtier, garantit une installation simple 
et rapide de la suspension/sous le 
chemin de câbles.

ci-dessus - détail du crochet de suspension
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 / 3F Rio

Une COMPOSITION gagnante.
Tous les modules d'éclairage 3F Rio 
sont conçus pour être solidement 
fixés à une plaque en acier 
inoxydable. Cette solution facilite 
non seulement la dispersion de la 
chaleur générée par le produit, mais 
aussi l'isolation des composants 
électroniques internes du luminaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En outre, chaque module est 
autonome et contribue à la 
composition du produit, en créant 
une géométrie circulaire avec une 
distribution lumineuse unique. 
 
Le produit devient ainsi extrêmement 
flexible et adapté à un large éventail 
de contextes industriels allant de la 
fabrication à la logistique.
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 / 3F Rio

3F Rio

Large

3F Rio

Moyen

3F Rio

Concentré
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Large Moyen Concentré

Distribution de la lumière SUR-MESURE.
Pour un produit destiné à fournir des 
performances d'éclairage élevées, 
il est essentiel d'envisager des 
solutions spécialisées adaptées aux 
spécifications de l'application.  

C'est pourquoi notre équipe de 
conception a mis au point différents 
types de lentilles conçues pour 
offrir trois distributions lumineuses 
différentes : Large, Moyenne et 
Concentrée (elliptique). 

 

 

Ces distributions sont disponibles en 
version circulaire (C) et linéaire (L) et 
peuvent être combinées pour créer 
des solutions d'éclairage entièrement 
personnalisées.  
 
Grâce au développement de ces 
optiques, aux modules de dissipation 
et aux performances d'éclairage 
élevées des sources lumineuses, 
notre produit atteint une efficacité 
allant jusqu'à 200 lm/W, avec des flux 
lumineux allant jusqu'à 60 000 lm, 
tout en garantissant un faible 
éblouissement avec un UGR <22.
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 / 3F Rio

Sécurité photobiologique des LED : RG0
Les LED utilisées appartiennent à la classe de risque 
photobiologique RG0.

Plaque en acier inoxydable
Plaque en acier inoxydable pour la fixation 
des modules et la séparation des composants 
électroniques.
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Modules dissipateurs
Les modules de 3F Rio sont conçus pour maximiser 
la dissipation de la chaleur, garantissant un flux d'air 
optimal qui améliore les performances globales du 
produit.

Compatibilité IoT sans fil
3F Rio est compatible avec les capteurs de lumière et de 
mouvement sans fil et/ou Bluetooth, ce qui permet une intégration 
avec les systèmes électriques nouveaux et/ou existants.

Optique lenticulaire personnalisée 
Disponible avec une émission contrôlée large, 
moyenne ou concentrée (UGR < 22).

Grâce à notre expérience dans le 
secteur industriel, nous avons conçu 
3F Rio pour qu'elle soit performante 
et efficace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses composants créent une 
plateforme capable d'exceller dans 
toutes ses déclinaisons grâce à 
chaque détail technique.
Voici les principaux composants du  
3F Rio :

La STRUCTURE de 3F Rio.
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Rio

Rio 
Sensor

3F Rio

13050 - 60000

13050 - 60000

74 - 294

74 - 294

/840
/865

/840
/865

ON/OFF
D2D

D2D
Wireless

CCTlmW

300
300
300
172
172
172
173
173
173

300
300
300
172
172
172
173
173
173

450
640
740
502
508
549
626
610
644

450
640
740
502
508
549
626
610
644

200
200
200
502
508
549
626
610
644

200
200
200
502
508
549
626
610
644

L xx HA

2L
3L
4L
3C
4C
5C
6C
7C
8C

2L
3L
4L
3C
4C
5C
6C
7C
8C

Suspension Plafond Rail

ModulesCâblage Distribution

Gamme

Large
Moyenne
Conc

Large
Moyenne
Conc

GAMME DE PRODUITS
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300
300
300
172
172
172
173
173
173

450
640
740
502
508
549
626
610
644

200
200
200
502
508
549
626
610
644

L xx HA

Rio 
HT 7200 - 3010041 - 152 /840 ON/OFF

D2D

CCTlmW

2L
3L
4L
3C
4C
5C
6C
7C
8C

3C 4C 5C 6C 7C 8C 2 - 4L

ModulesCâblage Distribution

Large
Moyenne
Conc
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 /  3F Rover

Overview

3F Rover : le produit industriel 
révolutionnaire caractérisé par 
une résistance exceptionnelle et 
une légèreté sans précédent.

• Efficacité jusqu'à 175 lm/W.
• Flux jusqu’à 51 000 lm.
• Pas jusqu'à 1,58 x hu.
• UGR <22.
• Distributions large, moyenne et 

concentrée.
• Ta 45 °C.
• Modèles simple (S) et double (D).
• Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h.
• Versions Standard et Sensor.
• ON/OFF et DALI-2 DATA.
• IoT ready.
• Connexion rapide.
• Entretien simplifié.
• Supports à double orientation.
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 / 3F Rover

pas identique - rotation de 90°

L'un des principaux problèmes des 
produits industriels est leur poids.  
 
Ces luminaires, installés en hauteur, 
doivent garantir des performances 
d'éclairage élevées, ce qui augmente 
souvent leur poids en raison de la 
nécessité de dissiper la chaleur 
générée par les sources lumineuses.

L'une des caractéristiques du 3F Rover 
est sa légèreté. Pour conserver cette 
caractéristique sans compromettre les 
performances, notre équipe de R&D a 
mis au point une technologie brevetée 
qui permet au produit de conserver 
ses qualités mécaniques de dissipation 

de la chaleur malgré un corps de 
seulement 4,5 mm d'épaisseur.

En outre, sa conception permet de 
séparer les composants électroniques, 
situés sous le produit, de la zone de 
dissipation de la chaleur, qui est plutôt 
canalisée vers le haut, garantissant 
ainsi une durée de vie beaucoup plus 
longue que celle de la plupart des 
produits similaires.
 
 
 

Afin de minimiser le temps 
d'installation de 3F Rover, nous avons 
conçu une paire de supports standard 
en acier inoxydable, qui sont idéaux 
pour une installation au plafond ou 
suspendue (avec ou sans chaîne) et 
pour un montage sur des chemins de 
câbles.  

Ces supports permettent une 
installation rapide et adaptable, 
car ils peuvent être fixés au corps 
du produit perpendiculairement 
ou transversalement, offrant ainsi 
la flexibilité d'orienter 3F Rover 
en fonction des besoins ou des 
préférences de l'utilisateur.

ROBUSTE et FIN.
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Échelle 1:2
mm

Chemin de câbles

Suspension par chaîne
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 / 3F Rover

Si FIABLE qu'on l'oublie.
Tous nos produits sont conçus pour 
avoir une longue durée de vie sans 
nécessiter d'entretien. Toutefois, si 
vous devez intervenir pour mettre à 
jour ou contrôler le produit, 3F Rover 
se distingue par sa facilité de 
manipulation. 

Les composants électroniques et les 
systèmes de connexion sans fil IoT 
se trouvent dans un compartiment 
de câblage situé sous le produit, ce 
qui garantit le plus haut degré de 
protection IP. 

Cela permet à l'installateur 
d'effectuer des opérations de 
maintenance pendant que l'appareil 
est monté. Il suffit de retirer le 
couvercle de protection avant à 
l'aide d'un tournevis pour accéder 
directement aux composants internes 
du produit.

3F Rover
 Suspension par chaîne
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 / 3F Rover

Un dualisme PERFORMANT.
Ce produit industriel se caractérise 
par son extraordinaire polyvalence 
et ses performances supérieures 
assurées par sa conception de 
pointe.
 
 
 
 
 
 
 
 

3F Rover est le choix idéal pour 
l'éclairage des grands entrepôts et 
des zones logistiques qui nécessitent 
l'intégration de systèmes avancés de 
gestion et de connexion (IoT).
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3F Rover est également disponible 
en version Double (D) pour une 
plus grande puissance lumineuse, 
tout en conservant les mêmes 
caractéristiques et avantages 
distinctifs que la version Simple (S) 
de 3F Rover.  
 
 
 
 
 
 
 

Cette variante peut également 
être équipée de la technologie des 
capteurs IoT, qui est intégrée dans 
l'un des deux luminaires, logé au 
centre du compartiment de câblage.
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 / 3F Rover
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Distribution de la lumière SUR-MESURE.
3F Rover est conçu pour s'adapter 
à l'environnement. C'est pourquoi 
nous avons conçu des optiques 
lenticulaires capables de garantir 
différentes distributions lumineuses 
en fonction du contexte d'utilisation.
 
 
 
 
 
 
 
 

Le produit est disponible avec une 
émission contrôlée large, moyenne 
et concentrée, partagée sur les deux 
versions du produit (simple et double) 
et atteint une efficacité allant jusqu'à 
175 lm/W, avec des flux allant jusqu'à 
51 000 lm, garantissant une valeur 
UGR <22.

3F Rover

Large
3F Rover

Moyen
3F Rover

Concentré
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 / 3F Rover
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Dissipation optimale
Le corps du 3F Rover est conçu pour dissiper la 
chaleur avec une efficacité extrêmement élevée, tout 
en limitant la taille du produit.

Détecteurs de lumière/mouvement
3F Rover est compatible avec des capteurs de 
lumière et de mouvement sans fil et/ou Bluetooth, ce 
qui permet de l'intégrer à des systèmes électriques 
nouveaux et/ou existants.

Optique lenticulaire 3F Lens 
Disponible avec une émission contrôlée large, 
moyenne ou concentrée (UGR < 22).

Sécurité photobiologique des LED : RG0
Les LED utilisées appartiennent à la classe de risque 
photobiologique RG0.

Porte-câbles électronique
Compartiment de câblage inférieur pour faciliter les activités 
de maintenance extraordinaires lorsque le produit est monté.

La STRUCTURE de 3F Rover.
Sur la base de notre expérience dans 
l'industrie et la logistique, nous avons 
conçu 3F Rover pour qu'il soit à la 
fois technologique et efficace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses composants créent un produit 
qui réussit à exceller dans son 
contexte d'application grâce à 
chaque détail technique.
Voici les principaux composants de  
3F Rover :
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Rover

3F Rover

18180 - 51000104 - 304 /840
/865

ON/OFF
D2D

CCTlmW

100600 400
800

L xx HA

1,45
1,06
1,16

1,58
1,02
0,52

Dt Dl

GAMME DE PRODUITS
Suspension Plafond Rail

Gamme

Câblage DistributionCâblage Distribution

Large
Moyenne
Conc
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Rover 
Sensor 18180 - 51000104 - 304 /840

/865
D2D
Wireless

CCTlmW

100600 400
800

L xx HA

1,45
1,06
1,16

1,58
1,02
0,52

Dt Dl

dt

Rover S Rover D

dl

Câblage DistributionCâblage Distribution

Large
Moyenne
Conc

Vue de face Vue de côté
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 /  3F Tank

Overview

3F Tank : le luminaire qui 
réussit à assurer une sécurité 
maximale tout en fournissant 
une lumière de qualité dans les 
environnements de travail à haut 
risque.

• Efficacité jusqu'à 158 lm/W.
• Flux jusqu'à 11 000 lm.
• Versions Rock et Ice Extreme.
• Version Rock adaptée à ATEX II 3G 

et 3D (zones avec présence de gaz 
et de poussières), certifiée ENEC.

• UGR <19.
• Distributions Lite, Large, Moyen, 

Concentré et UGR.
• Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h.
• Degré de protection IP69K 

(IP66 ATEX).
• ON/OFF et DALI.
• Installation suspendue, au plafond, 

sur chemin de câbles et murale.
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 / 3F Tank

GAS (G)

DUST (D)

3F Tank, dans sa version Rock, est 
conforme aux exigences strictes des 
deux directives ATEX de l'UE, qui 
réglementent les équipements destinés 
à être utilisés dans des environnements 
présentant des atmosphères 
explosives et garantissent la sécurité 
des personnes travaillant dans ces 
environnements sensibles. ATEX 
signifie « ATmosphère EXplosive ». 

Ces pages illustrent les domaines 
d'application dans lesquels 
3F Tank Rock se distingue par ses 
excellentes spécifications techniques 
(conformes aux zones 2 et 22, selon la 
certification ENEC).

PLUSIEURS CONTEXTES. Un seul produit.

Zone 0

Zone 20

Zone 1

Zone 21

Zone 2

Zone 22

Un lieu où une atmosphère 
explosive due à la présence de 
gaz est constamment présente, 
pendant de longues périodes ou 
fréquemment.

Endroit où une atmosphère 
explosive due à la présence 
de poussières, sous la forme 
d'un nuage de poussières, 
est constamment présente, 
pendant de longues périodes ou 
fréquemment.

Endroit dans lequel une 
atmosphère explosive due à la 
présence de gaz peut se produire 
occasionnellement durant le 
fonctionnement normal.

Endroit dans lequel une 
atmosphère explosive due à 
la présence de poussière sous 
forme de nuage de poussière 
est susceptible d'être présente 
occasionnellement durant le 
fonctionnement normal.

Endroit où une atmosphère 
explosive due à la présence de 
gaz ne peut pas se produire 
durant le fonctionnement normal, 
mais où, si elle se produit, elle ne 
peut persister que pendant de 
courtes périodes.

Endroit où une atmosphère 
explosive due à la présence 
de poussières, sous forme de 
nuage de poussières, n'est pas 
susceptible de se produire durant 
le fonctionnement normal mais, si 
elle se produit, n'est susceptible 
de persister que pendant de 
courtes périodes.
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II 3G Ex nR  IIC  T6        Gc
II 3D Ex tc  IIIC T85°C  DcATEX:

Marquage spécifique de 
la protection contre les 
explosions.

Groupe II - les équipements 
pour les travaux de surface 
appartiennent à ce groupe.

Catégorie 3 - appareil ou système de 
protection assurant un niveau normal de 
protection - G : Gaz D : Poussières.

tc: Mode de protection moyennant 
des enveloppes « t » en présence de 
poussières et de gaz combustibles.
nR: Mode de protection moyennant 
des enceintes de respiration limitée ; 
enceinte conçue pour limiter la 
pénétration des gaz, des vapeurs et 
des brouillards.

Classe de température de 
surface maximale admissible 
de l'équipement (T6 = T85 °C). Niveau de protection EPL : matériel pour 

atmosphères explosives dues à la présence 
de poussières et de gaz, avec un niveau de 
protection « supérieur », qui n'est pas une source 
d'inflammation en fonctionnement normal et qui 
peut avoir des protections supplémentaires pour 
garantir qu'il reste inactif en tant que source 
d'inflammation en cas de défaillances régulières 
et attendues.

Sous-groupe des gaz (II C) et des 
poussières conductrices (IIIC).
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 / 3F Tank

En un mot : PARFAIT.
Pour obtenir des performances 
exceptionnelles, il est essentiel 
d'accorder la plus grande attention à 
chaque détail.  
 
3F Tank a été conçu pour réduire ses 
composants au minimum, en garantissant 
une qualité et des performances 
maximales pour chacun d'entre eux, tous 
enfermés dans une forme géométrique 
essentielle : le cylindre.  
 
Le corps du luminaire, réalisé en 
polycarbonate coextrudé, combine une 
partie opale et une partie hautement 
transparente, abritant le cœur 
technologique composé d'un pilote 
haute performance et de cartes LED de 
dernière génération. 

Ce système est scellé par les deux 
têtes de fermeture en aluminium moulé 
sous pression 6082-T6, équipées de 
joints pour assurer une excellente 
étanchéité.  
 
Chaque détail a été soigné : les vis et 
les supports d'installation sont en acier 
inoxydable, ce qui évite l'oxydation et 
l'usure dans le temps.  
 
 
 
 
 

 
 
 

3F Tank n'est pas un simple produit 
d'éclairage, mais plutôt une synthèse 
de fonctionnalité parfaite et de 
design minimaliste, qui témoigne de 
l'engagement à l'excellence dans tous 
les aspects.

Version Ice Extreme pour 
des environnements avec 
des températures allant 
de -30 °C à +40 °C avec 

une humidité relative allant 
jusqu'à 95 %.

Version Rock 
Convient aux 

environnements ATEX 
à atmosphère explosive 

(gaz et poussière).

Sur demande : adapté 
à une installation 

extérieure, résistant aux 
rayons UV.

Adapté à l'industrie 
alimentaire HACCP, IFS, 

BRC Standard.
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80

Corps tubulaire en polycarbonate 
hautement transparent et résistant aux UV avec 

traitement de surface GI-CHEM

Large choix d'optiques
avec des distributions et diffuses

Échelle 1:1
mm

Résistant aux produits 
chimiques agressifs 

(finition HS).

Résistant aux 
environnements marins 

et aux installations 
ferroviaires.

Degré de 
protection IP69K, 

résistant à la haute 
pression et/ou à la 

vapeur.
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Tank 
Rock

3F Tank

1850 - 1100014,5 - 74 /840
/865

ON/OFF
DALI

CCTlmW

80676
1264
1558
1852

L Øx

1,29
1,16
1,20
1,47
0,57

1,22
1,18
1,19
1,36
1,14

Dt Dl

80O 80O

80 O

80O

GAMME DE PRODUITS

Lite
Large
Moyenne
UGR
Conc

Suspension Plafond Rail

Mural

Câblage Distribution

Gamme

Câblage Distribution
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Tank 
ICE Extreme 7040 - 1100049 - 72 /840 ON/OFF

CCTlmW

801264
1558
1852

L Øx

dt dl

1,16
1,20
1,47
0,57

1,18
1,19
1,36
1,14

Dt Dl

80O 80O

Large
Moyenne
UGR
Conc

Câblage DistributionCâblage Distribution

Vue de face Vue de côté
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/ 3F Wireless

Les appareils 3F Filippi dotés de la 
technologie sans fil sont équipés de 
dispositifs à double technologie 
réseau maillé sans fil 2,4 GHz 
Bluetooth LE/Zigbee 3.0, qui permet 
simultanément la connexion des 
dispositifs mobiles via Bluetooth LE et 
l'interconnexion des nœuds du système 
grâce au protocole standard Zigbee 3.0, 
ce qui leur permet de s'intégrer à tout 
l'écosystème des produits compatibles, 
tels que les assistants domestiques et 
autres dispositifs pour la domotique et 
l'automatisation des bâtiments.

Chaque dispositif du réseau Zigbee 3.0 
reçoit, régénère et renvoie le signal aux 
nœuds suivants, créant ainsi un réseau 
maillé sans fil.
 
 

 

LES AVANTAGES
La technologie 3F Wireless est 
particulièrement adaptée à la 
modernisation d'installations existantes 
dépourvues de système de contrôle.
• IoT Ready : les dispositifs (capteurs 

ou nœuds) intégrés dans les 
luminaires permettent la mise en 
œuvre de systèmes intelligents sans 
avoir à apporter de modifications à 
l'installation électrique existante (par 
exemple, l'ajout de la dorsale DALI).

• Réseau maillé : la communication 
entre les dispositifs du système 
3F Wireless s'effectue via des 
signaux de radiofréquence avec 
la technologie à réseau maillé 
(extrêmement robuste et cryptée) qui 
permet de réaliser des systèmes très 
étendus, dépassant les « limites » des 
systèmes DALI câblés.

• Économie d'énergie : jusqu'à 80 % 
grâce au système d'automatisation.

• Plug&play : configurable via App par 
du personnel non spécialisé, ce qui 
réduit considérablement les temps et 
les coûts de mise en service.

• Surveillance de la consommation : 
mesure de la consommation 
d'énergie, également certifiée MID.

• Urgence : diagnostic centralisé du 
système d'urgence.

• Flexibilité : le système peut être 
utilisé dans des projets simples ou 
plus complexes.

• Cloud Lighting : gestion des 
luminaires dans un réseau local ou via 
le cloud.

Contrôleur de réseau maillé 
sans fil 2,4 GHz Bluetooth 
LE/Zigbee compatible.

Multi-capteurs réseau maillé 
sans fil 2,4 GHz compatible 
Bluetooth LE/Zigbee.

Systèmes d'éclairage SANS FIL.
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S2

PB

S1

PB

DALI DALI

S1 S2

PB

DALI DALI

Système entièrement SANS FIL
Chaque luminaire peut être équipé d'un capteur de présence et de luminosité assurant une flexibilité complète et totale.
Lors de la phase de mise en service, il sera possible de définir des automatismes (groupes, scènes, etc.) et des logiques de 
fonctionnement pour chaque capteur individuel via l'appli Light360, par exemple : présence et luminosité, luminosité seule, 
nœud de transmission seul, etc. Le système peut être intégré, au choix, par l'ajout de capteurs autonomes (S2) ou de boutons 
manuels via l'interface de boutons (PB).

Systèmes autonomes
Les luminaires, les capteurs et les modules de contrôle, câblés ensemble ou connectés sans fil, sont configurés via une 
application simple et intuitive, sans nécessiter l'intervention de techniciens spécialisés. Une fois la configuration terminée, 
les différentes parties du système fonctionnent de manière indépendante, sans interagir les unes avec les autres. Cette 
architecture permet d'optimiser les coûts de mise en œuvre et de configuration du système.

Système HYBRID (sans fil/câblé)
Il est possible d'optimiser les coûts de mise en œuvre en réalisant des systèmes hybrides (sans fil/câblés). Les capteurs de 
présence et de luminosité peuvent être installés dans la pièce et commander par câble un groupe plus ou moins étendu 
de luminaires, jusqu'à un maximum de 32 pilotes. Lors de la phase de mise en service, des logiques de fonctionnement de 
groupe peuvent être définies via l'appli Light360. Le système peut être intégré au choix par l'ajout de capteurs autonomes (S1/
S2) ou de boutons manuels via l'interface de boutons (PB).

Système MIXTE
Le système entièrement sans fil et le système hybride peuvent coexister dans la même installation/zone en maximisant la 
fonctionnalité et en exploitant les avantages de chacun.



Les données de cette brochure sont indicatives et nous vous invitons à visiter notre site web www.3f-filippi.com. 
ou à contacter notre réseau de vente pour vérifier les mises à jour.
Toujours soucieuse d'améliorer ses produits, 3F Filippi S.p.A. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment.
de modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés et le contenu de cette publication, sans préavis.



Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site :
www.3f-filippi.com
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